NEUMATICA FROMI, S.A. DE C.V.

Nombre del Documento: Carta de Trazabilidad

Cadigo No. Emision No. Revision Entrada en vigor
2022-SEPTIEMBRE

C‘ollceptos Metml(’)gicos

Area: Fuerza

[Fecha de elaboracion: | 2025 - SEPTIEMBRE | [No de registro:]  NF-TF25-004 |
(de 50 N a 2 500 N, masas suspendidas) CNM-PNM-11 CNM-PNM-1 v
[ Insco de méxico S.A. de C.V. - Masa ]
ema M-24

Centro de Ingenieriay

Desarrollo Industrial - Masa
ema M-31
v A 4 v 4 \ 4
/ Centro de Ingenierfay Desarrollo \ / Centro de Ingenieriay Desarrollo \ / Centro de Ingenieriay Desarrollo \ / Centro de Ingenieriay Desarrollo \ / Centro de Ingenieriay Desarrollo \
Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
Fuerza ema F-61 Fuerzaema F-61 Fuerza ema F-61 Fuerza ema F-61 Fuerza ema F-61
ID: LFQ-141106-003 ID: LFQ-191204-018 ID: LFQ-160524-006 ID: LFQ-141106-005 ID: LFQ-180404-014
Tipo: Transductor de fuerza de 500 N Tipo: Transductor de fuerza de 5 kN Tipo: Transductor de fuerza de 50 kN Tipo: Transductor de fuerza de 500 kN Tipo: Transductor de fuerza de 1 000 kN
Marca: HBM Marca: HBM Marca: HBM Marca: HBM Marca: HONEYWELL
Modelo / Serie: Z30A / 174130075 Modelo / Serie: Z30A / 222230054 Modelo / Serie: U10M / 020405S Modelo/ Serie: U15/018170S Modelo / Serie: 41/ 1834585
No. de certificado: CNM-CC-720- No. de certificado: CNM-CC-720- No. de certificado: CNM-CC-720- No. de certificado: CNM-CC-720- No. de certificado: CNM-CC-720-
055/2025, CENAM 063/2025, CENAM 065/2025, CENAM 069/2025, CENAM 073/2025, CENAM
Incertidumbre: 7.7 E-02 % lectura (k=2) Incertidumbre: 6.4E-02 % lectura (k=2) Incertidumbre: 8.0E-02 % lectura (k=2) Incertidumbre: 1.2E-01 % lectura (k=2) Incertidumbre: 7.5E-02 % lectura (k=2)
K Vigente hasta: 2026-03-19 / k Vigente hasta: 2026-03-21 / k Vigente hasta: 2026-03-24 / K Vigente hasta: 2026-03-25 / K Vigente hasta: 2026-03-19 /
I | I | |
v v v
/ Centro de Ingenieriay Desarrollo \ / Centro de Ingenieriay Desarrollo \ / y . \ / \
Industrial Industrial Centro de Ingenieriay Desarrollo Industrial Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial
Fuerzaema F-61 Fuerza ema F-61 Fuerza ema F-61 Fuerza ema F-61
ID: LFQ-141106-004 ID: LFQ-190911-012 . _1D:LFQ-190911-017 ID: LFQ-160217-009
Tipo: Transductor de fuerza de 5 kN Tipo: Transductor de fuerza de 5 kN Tipo: Transductor de fuerza de 2 kN Tipo: Juego de pesasde 1 ga2 kg
Marca: HBM Marca: HBM Ma_rca: HBM Marca: Troer_nr.1er_ o
Modelo / Serie: Z30A / 182030077 Modelo / Serie: SOM / 31460330 Modelo/ Serie: SO9M/ 31798417 Modelo / Serie: C|_I|ndr|cas 110274
. g . . No. de certificado: LFU240054 No. de certificado: LMA 250060, CIDESI
No. de certificado: L FLI240050 No. de certificado: LFU240055 Incertidumbre: 6.4E-02 % 4.3E-02 % lectura (k=2) Incertidumbre: 1/3 EMT
Incertidumbre: 3.4E-01 % lectura (k=2) Incertidumbre: 7.4E-02 % lectura (k=2) Vi.ge.n " hastz:: 0051 l-; 6 - Vigente hasta: 2026-01-29

K Vigente hasta: 2025-10-23 j K Vigente hasta: 2025-11-25 / K / \ /

1

/ NEUMATICA FROMI S.A. de C.V. -Fuerza \
ema F-63
ID: NF-EF-017
Tipo: Transductor de fuerza con indicador muuk balak
Marca: HBM
Certificado de calibracion: LFU250125/ LFU250103
Modelo / Serie: SOM/2kN / 52304758

Fecha de calibracion: Mayo - 2025 03;}‘\\
Upax k=2 Traccion 0.28%L / Compresion 0.75%L RN

V| Vabidade |

Vigencia: 12 meses ' oy
K g / ‘\jﬁ&/ﬂ/
NSLANRT

CALIBRACION DE INSTRUMENTOS, DE MAQUINAS Y TRANSDUCTORES DE FUERZA EN MODO COMPRESION O TRACCION DEL CLIENTE
DESDE 20 N A 2 kN.




